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1.0GOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

A UWAGA! Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi. Instrukcje obstugi nalezy
zachowac¢ na czas uzywania produktu.

A UWAGA! Niestosowanie sie do instrukcji prowadzi do nieprawidtowego montazu,
co moze grozi¢ uszkodzeniem sprzetu lub zagrozeniem zycia uzytkownika.

1. Przed przystapieniem do instalacji i uzytkowania napedu nalezy zapoznad sie z ponizszymi zaleceniami i ostrzezeniami
zawartymi w instrukcji obstugi. Nieprawidtowa instalacja moze doprowadzi¢ do wypadkéw i powaznych obrazen
fizycznych.

2.  Aby uniknaé powaznych obrazen fizycznych lub zniszczenia sprzetu, naped powinien by¢ montowany i uruchamiany
wytacznie przez wykwalifikowane osoby.

3. Aby unikna¢ porazenia pragdem, naped powinien zosta¢ odtaczony od zasilania zawsze przed usunieciem jego pokrywy
i rozpoczeciem naprawy lub konserwacji.

4. Przed przystgpieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ stan bramy: nie powinna sie nadmiernie kotysa¢, powinna sie
poruszac tatwo i ptynnie. W tym celu nalezy jg recznie otworzy¢ i zamknac.

5. Nie wolno wchodzi¢/wjezdzaé ani wychodzié/wyjezdzaé w $wiatto bramy w trakcie instalacji.

6. Nalezy zadba¢, aby w poblizu zautomatyzowanej bramy nie znajdowalty sie zwierzeta, dzieci oraz
osoby postronne.

7. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy odtaczy¢ zasilanie.

8. W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zadba¢ o zabezpieczenie zapobiegajace
przecigzeniom, zapewniajace catkowite odfaczenie w warunkach okreslonych przez Il kategorig
przepieciowa.

9. Nie instaluj produktu w sSrodowiskach korozyjnych, tatwopalnych i wybuchowych.

10. Nie wolno przechodzi¢ ani przejezdzac przez drzwi w trakcie ich zamykania lub otwierania.

11. Aby unikngé wypadkéw, bramy powinny by¢ uruchamiane tylko wtedy, gdy znajduja sie w zasiegu wzroku osoby
uruchamiajace

12. Niedostosowanie sie do powyzszych wskazowek moze doprowadzi¢ do powaznych skaleczen lub zniszczenia sprzetu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i zaktdcenia w pracy wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej

.instrukcji montazu i obstugi.
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2. OPIS PRODUKTU

Zestawy DE200 i DE250 to inwestycja podnoszgca komfort, bezpieczenstwo i prestiz posesji.
Automatyzacja bramy dwuskrzydtowej pozwala na zdalne otwieranie i zamykanie wjazdu za
pomocg pilota lub smartfona. Sposdb pracy przektadni uniemozliwia ruch skrzydfa przy
wyfgczonym urzadzeniu, stad przy lekkich bramach, nie ma potrzeby uzycia dodatkowego
elektrozamka blokujgcego brame. W przypadku braku napiecia, sitowniki mozna odblokowac¢
awaryjnie przy pomocy dofgczonego do zestawu kluczyka, co umozliwi reczne otwieranie

bramy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DE200 DE250
ZASILANIE CENTRALI STERUJACE) 230 V~ 50Hz 230 V~ 50Hz
NAPIECIE SIEOWNIKOW 24VDC 24VDC
WYSUW RAMIENIA (mm) 300 300
MAKSYMALNA MASA SKRZYDtA (Kg) 150 200
MAKSYMALNA SZEROKOSC SKRZYDtA (cm) 200 250
PREDKOSC WYSUWU (MM/S) 16 16
MAKS. DEUGOSC SKRZYDtA BRAMY(m) 2 2,5
MOC SILNIKA SILOWNIKA (W) 40 40
CZESTOTLIWOSC ZDALNEGO STER. (MHz) 433,92 433,92
MAX. ZASIEG ZDALNEGO STEROWANIA (m) 100 100
MAX. ILOSC PILOTOW 128 128
MAKSYMALNY KAT OTWARCIA 1102 1100
TEMPERATURA PRACY (°C) 25— +65 25— +65
STOPIEN OCHRONY IP55 IP55
WYMIARY CENTRALI STERUJACEJ (mm) 260x185x85 260x185x85
Wymiary sitownika do otwierania bramy
. 700mm 315mm
5
Rys. 1
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1. Uchwyt mocujgcy do stupka
2. Uchwyt mocujacy do skrzydta
3. Ttoczysko sitownika

4. Skrzynia z silnikiem

5. Przewdd zasilajgcy

Podstawowe funkcje centrali:

o Miekki start i zwalnianie obrotéw sitownikdw przed domknieciem

« Funkcja otwierania z automatycznym zamykaniem (regulowany czas do auto zamkniecia)
Dwuzakresowy wytgcznik przecigzeniowy (mozliwos¢ ustawienia osobnych progéw dla niskich
i wysokich obrotéw a takze dla lewego i prawego skrzydta)

o Kontrola predkosci: Predkos¢ otwierania i zamykania bramy mozna regulowad.

» Automatyczne zamykanie: Sterowanie bramy jest wyposazone w funkcje automatycznego
zamykania z regulowanym opdznieniem zamykania.

o Wspdtpraca z bramami zamykanymi ,na zaktadke “

o Pojedyncza lub podwdjna brama: Mozna otworzy¢ pojedyncze skrzydto ( funkcja furtki ) lub
oba skrzydta bramy.

» Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznych przyciskéw dzwonkowych oraz dodatkowych urzadzen
sterujgcych : ostrzegawczego Swiatta btyskowego, fotokomadrek ,domofondw, szyfratoréw,
klawiatur i innych urzadzen kontroli dostepu.

» Sygnalizacja stanu pracy urzadzenia diodami LED

« Zasilanie awaryjne : mozliwos$¢ podtgczenia dwdch akumulatoréw 12V, zasilania z systemu
solarnego

« Wszystkie parametry pracy ustawiane cyfrowo za pomoca przyciskéw (brak potencjometrow)

« Mozliwos¢ programowania centrali i sterowania otwieraniem i zamykaniem bramy z komérki
przez WiFi i BT

o Mozliwos¢ zaprogramowania do 128 pilotéw do sterowania otwieraniem bramy skrzydtowej

« Otwieranie awaryjne: W przypadku awarii zasilania uzyj klucza recznego, aby zwolni¢ i
oddzieli¢ sitownik od skrzydta bramy, otwdrz lub zamknij brame recznie.

« Uktad sterowania bramy mozna skonfigurowac tak, aby domyslnie wtgczat stan otwarty lub
stan zamkniety, w zaleznosci od umiejscowienia dostarczonych wspornikdéw sprzetowych.
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3. MONTAZ

Reczne awaryjne otwieranie bramy

Nr.1 Brama Nr.2 Klucz rozblokowujacy  Nr.3 Sitowniki
Zwolnij zatrzask przy uzyciu klucza a nastepnie podnies sitownik i odtagcz od bramy.

Brama pojedyncza
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Upewnij sie, ze wysoko$¢ wspornika stupka jest doktadnie na tym samym poziomie co wysokosc
wspornika bramy. Niezapewnienie doktadnych, wspdlnych wysokosci spowoduje wygiecie ramienia
silnika, co moze doprowadzi¢ do awarii. Ponadto sita pchania lub ciggniecia bramy bedzie zmniejszona,
co spowoduje, ze silnik bedzie otwierat lub zamykat brame z trudnoscia lub moze w ogdle nie dziataé.
Znaczne réznice w wysokosci spowodujg uszkodzenie silnika i ramienia silnika.

o .
4 A
I ”.\ UWAGA! W przypadku niestosowania
— \ sie do powyzszych zalecen moze dojs¢
ec_ 9o\ _ do uszkodzenia sitownika
(I =

Montaz mechaniczny napedu

Urzgdzenie mozna montowac tylko na w petni sprawnych i solidnych bramach. Nie wolno montowac
automatu do bram, ktére zacinaja sie podczas ruchu, poruszajg sie z nadmiernym oporem lub
bramach pokrzywionych.

Montaz wspornika stupka

W16z srube przez srodkowy otwoér wspornika stupka i wspornika obrotowego stupka, jak pokazano.
Umies¢ podktadke i nakretke na spodzie sruby i dokreé recznie.

Sruba, podktadka, nakretka

-

Sruba

wspornik gbrotowy stupka

Montaz sitownika do stupka i bramy
Zamontuj wsporniki sifownika do stupka i bramy. Zamontuj sitownik do wspornika bramy i

wspornika stupka.




Montaz wspornika do stupka
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(1) Wiertto i Sruby budowlane do betonu, rysunek po prawe;j:
o Wywierc¢ 4 otwory o Srednicy 8 mm.
o W16z 4 dotagczone sruby do betonu i dokred je prawidtowo (nie dokrecaj zbyt mocno,
poniewaz mozesz wyrwac srube z betonu lub cegty).
o Zatdz wspornik obrotowy i dokre¢ go dotgczonymi srubami.
(2) Wiercenie i spawanie konstrukcji, rysunek w srodku (dla stupka stalowego) :
o Wywier¢ 4 otwory o $rednicy 8 mm.
e Przykre¢ wsporniki przy pomocy 4 srub.
« Altrernatywnie przyspawaj wsporniki do stupka.
o Zatéz wspornik obrotowy i dokreé go dotgczonymi srubami.
(3) Instalacja na mocowaniu U rysunek po lewe;j:
e Zamontuj mocowania w ksztatcie litery U
o Zamontuj wspornik do stupka i dokreci¢ Srubami.
o Zatdéz wspornik obrotowy i dokre¢ go dotgczonymi Srubami.

Regulacja réznych katow wspornika obrotowego
‘ = /%Qh\ éﬁﬁ\
O O
‘o - O J @ - Q‘\ Y. (k - (S A

181.5 V S
4 a
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UWAGA! Kabel nie moze by¢ zainstalowany powyziej ramienia silnika. Moze to spowodowac jego

Scisniecie i uszkodzenie, a w rezultacie porazenie pragdem. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcja
montazu, jak pokazano na rysunku po lewej stronie.

NOCKEL 9
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UWAGA! (dotyczy poprzedniej strony)

Rysunek po lewej: Kabel zasilajgcy i otwor odptywowy umieszczone prawidiowo
Rysunek po prawej: Kabel zasilajacy i otwér odptywowy umieszczone nieprawidtowo

1. Wspornik obrotowy stupka
2. Kabel zasilajacy
3. Sworzen

4. Otwoér odptywowy wody deszczowej

Przesun wspornik w lewo.

Kat zamkniecia drzwi bedzie mniejszy

Przesun wspornik w gore.

Kat otwarcia drzwi bedzie wiekszy.

Przesun wsporn|

<[P Tk
£ —

Przesun wspornik'w dét.
Kat otwarcia drzwi bedzie mniejszy

ks

ik w prd

|
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Kat zamkniecia drzwi bedzir

Mocowanie wspornika bramy do korpusu bramy

Wywier¢ 2 otwory o srednicy 10,2 mm, zachowujac odstep 62,5 mm miedzy nimi.

Przykre¢ wspornik bramy z 2 otworami szczelinowymi do korpusu bramy uzywajgc odpowiednich $rub, a

nastepnie dokrec je prawidtowo.

(Uwaga: $ruby mocujgce wspornik bramy do bramy nie sg dotgczone ze wzgledu na rdznice grubosci

kazdej bramy).

D. Zamontuj koncéwke sitownika we wsporniku bramy i uzyj klucza recznego, aby jg zablokowad.
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Istniejg dwa rodzaje instalacji napedu bramy
Tryb instalacji ,,pociagnij, aby otworzyc¢”:

W miejscu zamkniecia skrzydet bramy zamontowaé gumowy ogranicznik srodkowy

dotgczony do zestawu. Wytgczniki przecigzeniowe bedgce na wyposazeniu centrali sterujgcej powinny
roztaczyé sitowniki, gdy tylko skrzydta opra sie o odbojniki. Odbdj ograniczajacy wysuw sitownika powinien
by¢ ustawiony tak, aby zablokowat prace skrzydta zanim sitownik osiggnie pozycje maksymalnego
Wysuwu.

7 \ Otwarcie do wewngatrz
11 A B D
\\ 100 195 90
| | 90 205 90
| 98 195 90

120 195 110

NOCKEL 11
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Tryb instalacji ,,popchnij, aby otworzy¢”: otwarcie bramy na zewnatrz

Il

||||||||||||||||er g

W miejscu zamkniecia skrzydet bramy zamontowad gumowy ogranicznik sSrodkowy

dotaczony do zestawu. Wytgczniki przecigzeniowe bedace na wyposazeniu centrali sterujgcej powinny
roztgczy¢ sitowniki, gdy tylko skrzydta opra sie o odbojniki. Odbdj ograniczajacy wysuw sitownika powinien
by¢ ustawiony tak, aby zablokowat prace skrzydta zanim sitownik osiggnie pozycje maksymalnego
wysuwu.

Otwarcie na zewnatrz bramy
163 177 191 204 218
140 130 120 110 100
90 90 90 90 90

e

A UWAGA! Stosowanie odboju na srodku bramy jest warunkiem koniecznym dla prawidtowego dziatania
bramy. Brak ogranicznika srodkowego moze doprowadzi¢ sitownik do uszkodzenia i utraty gwarancji.

NOCKEL 12
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Skrzynke centrali sterujgcej mocujemy mozliwie blisko bramy upewniajgc sie, ze potaczenia kablowe nie jest
narazone na uszkodzenia, a obudowa ptyty chroniona jest przed zalaniem. Nie nalezy montowac centrali w mocno

nastonecznionych miejscach.

4. POLACZENIE ELEKTRYCZNE

Zalecane sSrednice przewodow
Zasilanie sieciowe 230VAC: 3 x 1,5mm?2
Sitowniki 2 x 1,0mm?2
Fotokomoérki:
-odbiornik 4 x 0,5mm?2
-nadajnik 2 x 0,5mm?2
Lampa sygnalizacyjna: 2 x 0,50mm?2
Zewnetrzna antena: przewdd koncentryczny ( impedancja 75Q)
Przyciski sterowania recznego(opcjonalnie): 2 x 0,5mm?2
(ilos¢ zyt moze byc¢ wieksza w zaleznosci od potrzeb)
A Uwagal.
Podczas podtaczania zasilania 230VAC nalezy zachowac szczegélng ostroznosé, by unikna¢ porazenia pradem lub
uszkodzenia automatu.
W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zamontowac odpowiednie zabezpieczenie
zapobiegajgce przecigzeniom, zapewniajace catkowite odtgczenie w warunkach okreslonych przez Il kategoria
przepieciowga. Automat musi by¢ podtaczony do osobnego obwodu zabezpieczonego wytacznikiem
nadpradowym 10A.
Zabrania sie podiaczania lub modyfikowania potaczenia w czasie opaddéw lub kiedy wystepuje mozliwos¢
zachlapania elektroniki woda.
Sposdéb podiaczenia
Przed podtaczeniem zasilania do sterownika automatu, nalezy odfaczyé wytacznik nad-pragdowy zabezpieczajacy linie

zasilajgcg automat. Wytgcznik mozna wtgczyé dopiero po upewnieniu sie, ze przewody zasilajgce sg podtgczone

poprawnie i nie powstaty nigdzie zadne zwarcia.
o l o
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1.Lampa sygnatowa (opcjonalna) EO 5.Gumowy odbdj (stoper )
2.Centrala sterujaca 6.Pilot
3.Fotokomoérka (opcjonalna ) 7.Zamek elektryczny (opcjonalny)
4.Sitowniki 8.System solarny ( opcjonalny )

NOCKEL 13
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Instrukcja obstugi centrali

Parametry techniczne centrali:
« Zasilanie: AC 19,6-21,6 V DC 24-28 V
» Napiecie wyjsciowe: DC 24 V
 Zasilanie awaryjne (opcja): 12 V akumulator kwasowo-otowiowy x 2
» Zastosowanie: Do podwadjnego lub pojedynczego napedu bramy skrzydtowej DC24 V.
 Pilot: Fabrycznie posiada kod zmienny.
» Pamiec pilota: Do 128 szt.
o Czestotliwos¢ pilota: 433,92 MHz
» Funkcje: tagodny start i powolne zatrzymanie, automatyczne zamykanie, sterowanie WiFi i
Bluetooth, ustawianie parametrow za pomocg aplikacji itp.

XHouse IOT

Model: 5G-WIFIBLE
Date: 11/2024
Version:W2.0.5

ID:62003951

1.Akumulator 1 2: podtgczy¢ do 2 akumulatorow kwasowo-otowiowych 12 V.

2.MOTOR 1: zacisk Motor1 stuzy do podtaczenia sitownika 1 zainstalowanego na bramie, ktéry otwiera
skrzydto jako drugi i zamyka skrzydto jako pierwszy. Ten terminal taczony pierwszym niebieskim
przewodem (liczonym od lewej do prawej strony);

3.MQOTOR 2 (Opodznienie) : Zacisk Motor2 stuzy do podtaczenia sitownika 2 zainstalowanego na bramie,
ktéry otwiera sie jako pierwszy, a zamyka jako drugi. Ten terminal tgczony pierwszym czerwonym
przewodem (liczonym od lewej do prawej strony).

UWAGA:

W przypadku pojedynczej bramy silnik nalezy podtaczy¢ do zacisku Motor2.

4. Ant: podfaczenie anteny.

5.COM: Wspdlna masa . Stuzy do tgczenia z COM lub GND.

6.Card: Stuzy do podtaczania dowolnych urzadzen zewnetrznych, ktére bedg stuzyé do otwierania bramy.

7.2 SIDE: Podobnie jak ,przycisk dwuskrzydtowy” na pilocie , stuzy do tgczenia z dowolnymi urzgdzeniami
zewnetrznymi obstugujgcymi brame dwuskrzydtows.

NOCKEL 14
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8.1 SIDE: Podobnie jak ,przycisk jednoskrzydtowy” na pilocie, stuzy do podfgczania dowolnych urzadzen
zewnetrznych obstugujgcych brame jednoskrzydtowa
9.COM: Wspdlna masa . Stuzy do taczenia z COM lub GND.

10.IR: terminal do podfaczenia fotokomorki.

11.VCC: Wyjscie stuzy do podtagczenia czujnika fotokomérki itp. urzadzen, prad wyjsciowy ciggty <=0.5A.

12.Lock -: stuzy do podtgczenia zamka elektrycznego

13.Lock +: stuzy do podtaczenia masy zamka elektrycznego.

14.Lamp -: stuzy do podtaczenia lampy ostrzegawczej +.

15.Lamp +: stuzy do podtaczenia lampy ostrzegawcze; -.

16.Power: Stuzy do podtaczenia transformatora AC pradu przemiennego lub panelu stonecznego DC
pradu statego 24 V.

17.0N: przycisk wigczania/wytaczania zasilania.

18.Menu: Jest to cyfrowy wyswietlacz pokazujgcy dane ustawien.

19.Touch: do podtgczenia urzadzenia z ,, touch buton”, i podobnych urzadzen.

20.USB: do podtaczenia urzgdzenia USB do upgrade the software

21.DEC/Smart: stuzy do zmniejszania wartos$ci danych lub obstugi modutu inteligentnego.

22.FUN: Stuzy do zatwierdzania parametrow , danych.

23.INC/Start: stuzy do zwiekszania wartosci danych, ustawiania danych lub obstugi trybu sterowania
jednym przyciskiem.

24.Learn: przycisk do zapisywania i wykasowania pilotéw..

Pilot

Kazdy pilot ma 4 przyciski, mozna ustawic je w réznych trybach pracy niezaleznie za pomocg menu
wyswietlacza cyfrowego L1, L2, L3 i L4,

0: Brak funkcji.

1: Podwodjne bramy otwarte-Stop-Zamknij...

2: Pojedyncza brama otwarta-Stop-Zamknij...

3: Wytgczanie automatycznego zamykania bramy za pomocg pilota

4: Tylko otwieranie.

Programowanie nowego pilota:

Nacisnij przycisk Learn na panelu sterowania na okoto 1 sekunde, po czym przycisnij przycisk na pilocie
ktory chcesz dodad. Rozlegnie sie krotki sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie numer
pilota, co oznacza, ze programowanie powiodto sie.

Jedli po nacisnieciu przycisku Learn ptyta nie odbierze nowego sygnatu zdalnego w ciggu 8 sekund,
wskaznik LED wtaczy sie i nastgpi zakoriczenie programowania.

Uwaga:

Poniewaz wyswietlacz cyfrowy moze pokazywac tylko dwa stowa, jesli sterownik nauczyt sie juz wiecej
niz 99 sztuk pilota, od setnego pilota, na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie A, aby zastgpic¢ dziesiec i sto
cyfr. Na przyktad setny pilot pokaze AO, a 101-ty pilot pokaze Al. Jesli sterownik nauczyt sie juz wiecej
niz 109 sztuk pilota, od 110-tego pilota, na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie b, aby zastgpié dziesieé i
sto cyfr. Na przyktad 110-ty pilot pokaze b0.

Maksymalna pojemnos$é: 128 sztuk pilota. Jesli cyfrowa dioda LED pokaze ,,-” i 5 razy wyemituje krotki
sygnat dZzwiekowy, oznacza to, ze nie mozna nauczyc sie wiecej pilotow.

Usuniecie pilota:

Przytrzymaj, nacisnij przycisk Learn sie przez okoto 6 sekund. Jesli rozlegnie sie dtugi sygnat dzwiekowy,
zwolnij przycisk, a na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie 00, co oznacza pomysine usuniecie wszystkich
pilotow.
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Schemat potaczen ptyty gtéwnej
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Podtaczenie przycisku dzwonkowego
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Zaciski Nr.7-2SIDE i Nr.5-COM stuzg do podtgczenia przycisku
dzwonkowego sterujgcego bramami podwdjnymi.

W przypadku podtgczania innego urzadzenia sterujgcego,
nalezy podfaczy¢ je do zacisku Nr.11i Nr.9, aby uzyskac
zasilanie.

Podtaczenie lampy sygnalizacyjne;j
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Zaciski Nr.14 i Nr.15 - Lamp + stuzg do podtgczenia Lampy

sygnalizacyjnej

Podtaczenie klawiatury /czytnika kart
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Zaciski Nr.7-2SIDE i Nr.5-COM stuzg do podtgczenia przycisku
dzwonkowego sterujgcego bramami podwadjnymi.

W przypadku podtgczania innego urzadzenia sterujacego,
nalezy podtaczyc je do zacisku Nr.11i Nr.9, aby uzyskac
zasilanie.

Podtaczenie zamka elektrycznego
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Zacisk Nr.12 Lock- stuzy do podtfgczenia zamka elektrycznego

(przewdd niebieski)
Zacisk Nr.13 +Lock stuzy do podtaczenia zamka elektrycznego

(przewdd czerwony )

Podtaczenie fotokomarki
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Zacisk Nr.11 Vcc stuzy do podtaczenia
Zacisk Nr.9 Com stuzy do podtaczenia

+” czujnika fotokomorki RX i TX
czujnika fotokomorki RX i TX

T

Zacisk Nr.10 Ph stuzy do podtgczenia wyjscia “OUT” czujnika fotokomorki
Zacisk Nr.5 Com stuzy do podtacz wyjscia “COM” czujnika fotokomaorki
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Opis funkcji ptyty sterujacej

Funkcja

Opis

Witaczenie

Na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie EGA-18 00-U xx z dzwiekiem brzeczyka. Jesli dioda
LED wskaznika $wieci, oznacza to, ze system dziata prawidtowo.

Nauka ruchu
automatycznego

Nowo zainstalowany silnik musi raz uruchomic automatyczne uczenie sie jazdy, zanim
bedzie mozna normalnie przydzieli¢ wysokie i niskie predkosci.

Po zakonczeniu automatycznego uczenia sie ruchu silnik bramy automatycznie przydzieli
wysoka i niskg predkosé. Wysokie i niskie predkosci otwierania i zamykania mozna ustawié
za pomocg menu wyswietlacza cyfrowego.

1. Przed rozpoczeciem automatycznego uczenia sie ruchu brama musi by¢ catkowicie
zamknieta.

2. Wejdz do menu, wybierz Pr, ustaw 5 i potwierdz, aby rozpoczg¢ automatyczne uczenie
sie ruchu

Uwaga: Automatyczne uczenie sie ruchu bedzie dziataé z niskg predkoscig ustawiong w
menu wyswietlacza cyfrowego; portu ani pilota nie mozna uruchomic podczas procesu
uczenia sie, w przeciwnym razie automatyczne uczenie sie ruchu zostanie zakonczone.
Jesli Pr ustawiono na 10, mozesz réwniez wej$¢ do automatycznego uczenia sie ruchu, ale
tym razem dziata ono z wysokg predkoscia ustawiong w menu.

Zaleca sie wybranie 5, aby uzy¢ niskiej predkosci do nauki ruchu bramy ( skoku ). Jesli po
automatycznym uczeniu sie ruchu z niskg predkoscia okaze sie, ze rozktad wysokiej i
niskiej predkosci bramy nie jest idealny, mozesz sprébowac uzy¢ automatycznego uczenia
sie ruchu z wysokg predkoscia.

Ustawienie czasu
wolnego ruchu

Po zakonczeniu nauki ruchu automatycznego, centrala automatycznie ustawi czas pracy
przy niskiej predkosci otwierania i zamykania od 0 do 5 poziomdw. Im wieksza wartos¢,
tym dtuzszy czas pracy przy niskiej predkosci.

bramy 0 oznacza brak czasu pracy przy niskiej predkosci.
Ustawienie
predkosci Mozna ustawi¢ wysokg i niskg predkos$¢ otwierania i zamykania od 0 do 5 poziomodw. Im
otwierania i wieksza wartos¢, tym wyzsza predkosc
zamykania
Silniki napeddw zatrzymujg sie, gdy brama jest catkowicie otwarta lub zamknieta. Podczas
Ustawianie gdy brama sie porusza i napotyka przeszkode natychmiast sie zatrzyma. Ustawienie
. L, przecigzenia silnika w wysokiej i niskiej predkosci mozna regulowac za pomocg menu
sity przeciazen .
silnika wyswietlacza cyfrowego.
Jesli w menu H3 ustawiono 1, podczas gdy brama sie zamyka i wykrywa przeszkode,
brama zatrzyma sie i otworzy sie catkowicie.
W menu H3 mozna ustawic tryb pracy bramy.
Tryby pracy 0 : tryb przecigzeniowy (ustawiony domyslnie )

1 : wytgcznik kraricowy.
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Tryb pracy
fotokomorki

Tryb pracy komorki jest ustawiany w menu, domysina warto$¢ to 1, jest to normalny tryb
otwarty.
« Podczas zamykania bramy, jesli sygnat podczerwieni napotka przeszkode, brama sie
zatrzyma i otworzy.
- Jesli ustawiono timer automatycznego zamykania po catkowitym otwarciu, brama
zostanie automatycznie zamknieta.
« Jesli w Swietle fotokomdrki znajduje sie jakas przeszkoda, czynno$¢ zamykania bramy
nie zostanie wykonana, a czas odliczania zawsze zostanie zresetowany.

Ustawienie czasu
automatycznego
zamkniecia po
catkowitym
otwarciu bramy

« Funkcja automatycznego zamykania aktywuje sie tylko po catkowitym otwarciu
bramy.
« Czas po ktorym brama zostanie automatycznie zamknieta od momentu petnego
otwarcia bramy mozna ustawi¢ za pomocg menu wyswietlacza cyfrowego.
« Gdy rozpocznie sie odliczanie do automatycznego zamkniecia bramy, dioda LED
STATE bedzie migac jeden raz na sekunde.
« Przycisk pilota mozna ustawic¢ tak, aby anulowaé polecenie automatycznego
zamykania.
Uwaga: Anulowanie automatycznego zamykania pilotem dziata tylko ten jeden raz, a
brama moze zamkna¢ sie automatycznie nastepnym razem, gdy zostanie catkowicie
otwarta.

Tryb lampy

Tryb 0: Podczas ruchu bramy lampa sie zaswieci. Podczas zatrzymania bramy lampa sie
wylaczy.

Tryb 1: Podczas ruchu bramy lampa sie zaswieci. Po 30 sekundach lampa sie wylgczy.
Ponadto, niezaleznie od trybu 0 lub 1, lampa zaswieci sie rowniez podczas odliczania do
zamkniecia bramy.

Zabezpieczenie
czasu pracy silnika

1. Jesli silnik pracuje nieprzerwanie dtuzej niz 60 s, silnik zatrzyma sie w celu ochrony.
2. Jesli silnik pracuje nieprzerwanie z niskg predkoscig dtuzej niz 30 s, silnik zatrzyma sie
w celu ochrony.

Ustwienia 1Side
terminal

Cyfrowe menu wy$wietlacza umozliwia ustawienie trybu sterowania terminalem 1SIDE.
0: Bramy podwojne ,,0tworz-Zatrzymaj-Zamknij™......;

1: Silnik 2 ,,0twdrz-Zatrzymaj-Zamknij”......(Ustawienia fabryczne)

2: Tylko otwieranie.

3: Tylko zamykanie.

4: Tylko zatrzymywanie.

Uwaga: tryb 1 ma zastosowanie tylko w silniku 2. Inny tryb mozna stosowa¢ w bramach
podwadjnych lub pojedynczych.

Ustawienia 2Side
terminal

Cyfrowe menu wyswietlacza umozliwia ustawienie trybu sterowania terminalem 2 SIDE.
0: Podwajne bramy ,,Otwérz-Zatrzymaj-Zamknij”......(Ustawienia fabryczne)

1: Silnik 2 ,,0twdrz-Zatrzymaj-Zamknij”......

2: Tylko otwieranie.

3: Tylko zamykanie.

4: Tylko zatrzymywanie.

Uwaga: tryb 1 ma zastosowanie tylko w silniku 2. Inny tryb mozna zastosowac w
podwéjnych lub pojedynczych bramach.
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Ustawienia
terminala kart
magnetycznych

Cyfrowe menu wyswietlacza umozliwia ustawienie trybu sterowania terminalem 2 SIDE.

0: Bramy podwojne ,,Otw0rz-Zatrzymaj-Zamknij”......

1: Silnik 2 ,,0tworz-Zatrzymaj-Zamknij”......

2: Tylko otwieranie.(Ustawienia fabryczne)

3: Tylko zamykanie.

4: Tylko zatrzymywanie.

Uwaga: tryb 1 dotyczy tylko silnika 2. Inny tryb mozna stosowa¢ w bramach podwojnych lub
pojedynczych.

Jesli terminal z kartg magnetyczng zostanie uruchomiony w trybie 2, aby catkowicie
otworzy¢ brame, po przesunieciu karty przejdzie on w tryb automatycznego zamykania.

Touch port

Moze potgczy¢ przetgcznik dotykowy ze sterowaniem, ma 2 kanaty.
1. Sterowanie silnikiem 2 przez Otworz-zatrzymaj-zamknij...
2. Sterowanie silnikiem 1 i silnikiem 2 przez Otworz-zatrzymaj-zamknij...

Lock mode

Tryb blokady mozna przetgcza¢ za pomocg menu.

0: tryb NC, wigczanie po zablokowaniu, uzywany do blokady elektromagnetycznej.

1: tryb NO, wigczanie po odblokowaniu, uzywany do blokady elektryczne;.

Czas wyjscia sterujacego blokady elektrycznej mozna ustawi¢ za pomocg menu. Ustawienie na
0 oznacza wylgczenie funkciji.

Czas opdznienia

OpdzZnienie czasowe przy 2 skrzydtach do otwierania i zamykania mozna regulowaé¢ oddzielnie
w menu. Jesli uzytkownik ustawit 0, oznacza to, ze funkcja opdznienia jest nieaktywna.

przy 2 skrzydtach Jesli funkcja opOznienia jest aktywna, podczas otwierania drzwi, silnik 2 otwiera sie pierwszy,
dla otwierania i a nastepnie silnik 1 otwiera sie pdzniej; podczas zamykania drzwi, silnik 1 zamyka sie pierwszy,
zamykania a nastepnie silnik 2 zamyka sie.
W przypadku systemu pojedynczej bramy ta funkcja nie dziata.
1. Tryb bramy mozna przetgcza¢ za pomocg menu.
0 to bramy podwdjne, czyli system otwierania bram podwdjnych.
1 to brama pojedyncza, czyli system otwierania bram pojedynczych.
Tryb bramy i . . . . .
2. Jesli system to system bramy pojedynczej, wszystkie elementy sterujgce bramami
podwajnymi dziatajg tylko na bramie gtéwnej (silnik 2)
3. Jesli jest to system bramy pojedynczej, silnik musi by¢ podigczony do portu silnika 2.
Funkcja

inteligentnej
tadowarki do
akumulatora
zapasowego

1. System obstuguje dwa 12-woltowe akumulatory kwasowo-otowiowe potgczone szeregowo.
2. System ma wbudowang funkcje rownowazenia akumulatoréw, ktéra automatycznie
monitoruje napiecie dwdch akumulatoréw podczas tadowania, aby zapobiec uszkodzeniu lub
niewystarczajgcemu napieciu dwéch akumulatoréw z powodu braku réwnowagi.

Uaktualnij system
ptyty sterujgcej za
pomocg
urzadzenia USB

Przed uaktualnieniem systemu, sprawdz, czy dokument dysku U jest w formacie FAT32. Jesli
nie, sformatuj dysk U w formacie FAT32.

Skopiuj plik uaktualnienia do katalogu gtdwnego dysku U i nazwij go EGA-18.bin.

W16z dysk U do modutu "upgrade™ , a nastepnie podtacz modut "upgrade™ do portu USB.
Wejdz do menu, wybierz Pr i ustaw 5, a nastepnie potwierdz. W tym momencie system
zostanie ponownie uruchomiony, na wyswietlaczu pojawi sie UP, a uaktualnienie zostanie
rozpoczete. Po zakonczeniu uaktualnienia system zostanie automatycznie ponownie
uruchomiony.
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Smart module
port

Inteligentny modut XH-SG-WIFIBLE mozna podigczy¢ zewnetrznie, aby realizowaé funkcje takie
jak sterowanie, odczyt informacji i ustawienia. Inteligentny modut obejmuje funkcje WifFi,
Bluetooth i 2.4G.

1. Dodaj funkcje sterowania Bluetooth w aplikacji telefonu: Nacisnij i przytrzymaj przycisk DEC/
SMART przez 5 sekund, brzeczyk zabrzmi dwa razy. Zwolnij przycisk, a modut przejdzie w tryb
sieciowy dopasowania Bluetooth.

2. Dodaj funkcje sterowania WiFi w aplikacji telefonu: Naci$nij i przytrzymaj przycisk DEC/
SMART przez 10 sekund, brzeczyk zabrzmi dtugim sygnatem dzwiekowym. Zwolnij przycisk, a
modut przejdzie w tryb sieciowy dopasowania AP.

3. Zaprogramuj nadajnik karty USB 2.4G: Nacisnij przycisk DEC/SMART raz, brzeczyk zabrzmi i
przejdzie w tryb programowania. Wigcz karte USB 2.4G i automatycznie przeslij sygnat.

Jedli inteligentna dioda LED mignie trzy razy, oznacza to, ze operacja programowania
zakonczyta sie powodzeniem. W przeciwnym razie po 8 sekundach wyjdz z trybu
programowania.

4. Jesli chcesz usunagé karte USB 2.4G, nacisnij i przytrzymaj przycisk Learn przez 6 sekund, az
ustyszysz dzwiek brzeczyka z dtugim sygnatem dzwiekowym, a nastepnie zwolnij przycisk. Po
tym czasie wszystkie piloty i karty USB nie bedg mogly sterowa¢ brama.

5. Gdy zaprogramowana karta USB 2.4G znajdzie sie w zasiegu odbioru modutu, zostanie ona
uruchomiona, aby otworzy¢ brame raz.

Funkcje WiFi i Bluetooth obstuguja potaczenie z aplikacja telefonu, ktéra moze realizowac
funkcje takie jak sterowanie bramg za pomocg telefonu komdérkowego, dodawanie i
zarzadzanie pilotami oraz ustawienia parametréw menu. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi
aplikacji, aby uzyska¢ szczegdtowe informacije o funkcjach.

Factory Reset

Przywrécenie ustawien do stanu fabrycznego. Zobacz tebela ponizej

Programowanie centrali sterujgcej

Aby rozpoczaé programowanie parametrow pracy centrali nalezy nacisaé i przytrzymac przycisk FUN przez 3
sekundy. Wyswietlacz cyfrowy pokaze PO. Przyciskami [INC/START] i [DEC/SMART] mozna wybra¢ parametr,
ktéry ma by¢ ustawiany. Ponowne wecisniecie przycisku FUN pozwoli

zedytowac konkretny parametr. WartoS¢ mozna zmienia¢ pokrettami [INC/START] i [DEC/SMART] .

Po ustawieniu wartosci wybranego parametru zatwierdzi¢ jg przyciskiem FUN. Centrala potwierdzi wybor
sygnatem dzwiekowym.

Po zakorczeniu ustawiania menu nacisnij przycisk [LEARN], aby wyjs¢ z ustawierh menu i zamkna¢ wyswietlacz.

Parametr Opis funkcji Zakres Wart9sc Wyjasnienie
domysina
Prég sity przecigzeniowej na A S
A0 wysokich obrotach silnika 2 przy 0-20 10 Wartqsc sity, po przekr_ocz_e n|_u ktor_ej
. . zostanie odfaczone zasilanie sitownika
otwieraniu
Prdg sity przecigzeniowej na 4 L
g - W ty, k k
Al wysokich obrotach silnika 2 przy 0-20 10 artqsc St po prze r.ocz.emg tor.ej
. zostanie odtgczone zasilanie sitownika
zamykaniu
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Prog sity przecigzeniowej na

Wartos¢ sity, po przekroczeniu ktérej

A2 niskich obrotach silnika 2 przy 0-20 10 . S :
. . zostanie odtgczone zasilanie sitownika
otwieraniu
Prég sity przecigzeniowej na o o
. o Wi ty, k k
A3 niskich obrotach silnika 2 przy 0-20 10 artqsc St po prze rocz.em.u tOI’.EJ
. zostanie odtgczone zasilanie sitownika
zamykaniu
Prog sity przecigzeniowej na i S
Ad wysokich obrotach silnika 1 przy 0-20 10 Warto§c sity, po przekr_oczgnn_l ktorgj
. . zostanie odfaczone zasilanie sitownika
otwieraniu
Prég sity przecigzeniowej na o o
. o Wi ty, k k
A5 wysokich obrotach silnika 1 przy 0-20 10 artqsc Sit: po prze rocz.em.u tor.ej
. zostanie odtgczone zasilanie sitownika
zamykaniu
Prog sity przecigzeniowej na i S
A6 niskich obrotach silnika 1 przy 0-20 10 Wartqsc sity, po przekrocz_e i ktor_ej
. . zostanie odtgczone zasilanie sitownika
otwieraniu
Prég sity przecigzeniowej na o o
A7 niskich obrotach silnika 1 przy 0-20 10 WartO_SC sity, po przekrocz.emg ktOI’IEJ
. zostanie odtgczone zasilanie sitownika
zamykaniu
Im wieksza warto$é, tym dtuzszy czas
A8 Wrazliwos¢ na przeciazenie 0-3 0 wykrywania przecigzenia. Warto$¢
ustawienia od 0 do 3
BO Ustawienie czasu pracy silnika 2 z 05 9 Ustawienie 0-5, 0 znaczy brak czasu
matg predkoscig przy otwieraniu wolnego otwierania bramy
B1 Ustawienie czasu pracy silnika 2 z 0.5 ) Ustawienie 0-5, 0 znaczy brak czasu
mata predkoscia przy zamykaniu wolnego otwierania bramy
B2 Ustawienie czasu pracy silnika 1 z 05 ) Ustawienie 0-5, 0 znaczy brak czasu
matg predkoscig przy otwieraniu wolnego otwierania bramy
B3 Ustawienie czasu pracy silnika 1 z 05 ’ Ustawienie 0-5, 0 znaczy brak czasu
matg predkoscig przy zamykaniu wolnego otwierania bramy
- Czas na autozamkniecie od 0 do 99
Czas autozamykniecia przy petnym 0-99 . .
COo . 0 sekund. 0 znaczy ze funkcja
otwarciu bramy sekund . .
autozamykania jest nieaktywna
. o Ustawienie od 0 do 99 sekund. 0
Czas autozamykania po uzyciu 0-99 . . .
Cl 0 znaczy ze funkcja autozamykania jest
karty sekund

nieaktywna
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Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla duzej
DO 2 z duzg predkoscig przy 0-5 5 predkosci przy otwieraniu, ustawienia
otwieraniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla duzej
D1 2 z duzg predkoscig przy 0-5 5 predkosci przy zamykaniu, ustawienia
zamykaniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla matej
D2 2 z malg predkoscia przy 0-5 2 predkosci przy otwieraniu, ustawienia
otwieraniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla matej
D3 2 z matg predkoscig przy 0-5 2 predkosci przy zamykaniu, ustawienia
zamykaniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla duzej
D4 1 z duzg predkoscig przy 0-5 5 predkosci przy otwieraniu, ustawienia
otwieraniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla duzej
D5 1 z duzg predkosciag przy 0-5 5 predkosci przy zamykaniu, ustawienia
zamykaniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla matej
D6 1z malg predkoscig przy 0-5 2 predkosci przy otwieraniu, ustawienia
otwieraniu od0do5
Ustawienie predkosci pracy silnika Ustawienia predkosci dla matej
D7 1z malg predkoscia przy 0-5 2 predkosci przy zamykaniu, ustawienia
zamykaniu od0do5
L 0: NC mode.
F2 Tryb pracy fotokomorki 0-1 1 1: NO mode.
0: Migajace $wiatto i silnik beda
dziata¢ i zatrzymywac sie w tym
F3 Tryb pracy lampy 0-1 0 samym czasie.
1: Migajace Swiatto wykaczy sie 30
sekund po zatrzymaniu silnika.
NC mode: Normalnie zamkniety,
zasilanie wigczone kiedy zamkniety,
0: NC uzywany do blokady
F6 Tryb blokady 1'. NO 1 elektromagnetycznej.
' NO mode: Normalnie otwarty,
zasilanie wigczone kiedy otwarty,
uzywany do blokady elektrycznej..

vvvvvvvvvvvvv
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F7

Ustawienie czasu pracy zamka
elektrycznego

0-5
sekund

Stuzy do ustawiania czasu pracy
zamka elektrycznego. Ustawienie od O
do 5 sekund. 0 oznacza, ze zamek
elektryczny jest wylgczony.

Gl

Ustawienia terminala kart
magnetycznych

0-4

0: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram podwajnych

1: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram pojedynczych

2: Tylko otwarte.

3: Tylko zamkniete.

4: Tylko zatrzymane.

G3

Ustawienie terminala
jednostronnego

0: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram podwojnych

1: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram pojedynczych

2: Tylko otwarte.

3: Tylko zamkniete.

4: Tylko zatrzymane.

G4

Ustawienie terminala
dwustronnego

0: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram podwojnych

1: Catkowicie otwarte-zatrzymane-
zamkniete

...... dla bram pojedynczych

2: Tylko otwarte.

3: Tylko zamknigte.

4: Tylko zatrzymane.

HO

Opodznienie czasowe otwarcia
bramy

0-15
sekund

0 oznacza brak opdznienia czasowego
przy otwieraniu 2 bramek

H1

Opdznienie czasowe zamkniecia
bramy

0-15
sekund

0 oznacza brak opéznienia czasowego
przy otwieraniu 2 bramek

H2

Tryb bramy

0: podwdjna brama
(Motor 1 and 2).
1: pojedynicza brama (Motor 2).

H3

Tryb graniczny

0-1

0: przecigzeniowy.
1: Wylgcznik krancowy.
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L1

Przycisk A funkcje (Pilot)

0-4

0: Brak funkcji.

1: Podwdjne bramy otwieraja sie-
zatrzymuja - zamykaja...

2: Pojedyncza brama otwiera sie-
zatrzymuje - zamyka..

3: Wylacz automatyczne zamykanie za
pomoca pilota

4: Tylko otwieranie.

L2

Przycisk B funkcje (Pilot)

0-4

0: Brak funkgiji.

1: Podwojne bramy otwierajg sie-
zatrzymujg - zamykaja...

2: Pojedyncza brama otwiera sie-
zatrzymuje - zamyka..

3: Wylacz automatyczne zamykanie za
pomocg pilota

4: Tylko otwieranie.

L3

Przycisk C funkcje (Pilot)

0-4

0: Brak funkcji.

1: Podwadjne bramy otwieraja sie-
zatrzymujg - zamykaja...

2: Pojedyncza brama otwiera sie-
zatrzymuje - zamyka..

3: Wylacz automatyczne zamykanie za
pomocg pilota

4: Tylko otwieranie.

L4

Przycisk D funkcje (Pilot)

0-4

0: Brak funkciji.

1. Podwdjne bramy otwierajg sie-
zatrzymujg - zamykaja...

2: Pojedyncza brama otwiera sie-
zatrzymuje - zamyka..

3: Wylgcz automatyczne zamykanie za
pomocg pilota

4: Tylko otwieranie.

Pr

Wyzwalanie nauki jazdy
automatycznej

0-10

Ustawienie od 0 do 10.
Ustawienie 5 uruchomi nauke jazdy
automatycznej z matg predkoscia.
Ustawienie 10 uruchomi funkcje
automatycznej nauki jazdy z duzg
predkoscia.

PU

Upgrade system przez ztgcze USB

0-10

Ustawienie od 0 do 10.
Ustawienie 5 spowoduje aktywacje
aktualizacji systemu.

0 oznacza brak aktualizacji systemu.

Po

Factory reset

0-10

Ustawienie od 0 do 10.

Ustawienie 5 spowoduje  reset
operaciji.

0 oznacza brak resetowania.
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Informacje na wyswietlaczu cyfrowym ptyty sterujacej pokazuja:

1. Podczas otwierania bramy wyswietlacz cyfrowy pokaze, ze silnik 1 jest ,,OP”, silnik 2 jest ,,OP.”, a otwarte
podwadjne bramy beda wyswietla¢ ,,0.P.”

2. Podczas zamykania bramy wyswietlacz cyfrowy pokaze, ze silnik 1 jest,,CL”, silnik 2 jest ,,CL.”, a otwarte
podwajne bramy bedg wyswietlac ,,C.L.”

3. Po zatrzymaniu sie bramy wyswietlacz cyfrowy pokaze, ze silnik 1 jest ,,--”, silnik 2 jest ,,--.”, a podwadjne
bramy bedg wyswietlac ,,-.-.”

4. Gdy silnik pracuje z duzg predkoscig i uruchamia zabezpieczenie przeciazeniowe, wyswietlacz cyfrowy
pokaze, ze silnik 1 jest ,,OH”, a silnik 2 jest ,,OH.”, a podwdjne bramy bedg wyswietla¢ ,,0.H.”

5. Gdy silnik pracuje z matg predkoscig i uruchamia zabezpieczenie przecigzeniowe, wyswietlacz cyfrowy
pokaze, ze silnik 1 jest,,OL”, a silnik 2 jest ,,OL.”, a podwojne bramy beda wyswietla¢ ,,0.L.”

6. Gdy silnik osiggnie maksymalny czas pracy, wyswietlacz cyfrowy pokaze, ze silnik 1 jest ,,.EC”, a silnik 2 jest
»EC.”, a bramy podwadjne beda wyswietlac ,,E.C.”

7. Gdy aktywowana jest belka bezpieczeristwa, wyswietlacz cyfrowy pokaze ,,PH”

8. Gdy brama jest catkowicie otwarta, silnik 1 pokaze ,,LO”, a silnik 2 pokaze ,,L.0”

9. Gdy brama jest catkowicie otwarta, silnik 1 pokaze ,,LC”, a silnik 2 pokaze ,,L.C"

10. Anuluj automatyczne zamykanie, wyswietlacz cyfrowy pokaze ,,CC”

|dentyfikacja kierunku silnika:
Gdy silnik pracuje, jesli wskaZznik LED kierunku silnika jest niebieski, silnik powinien by¢ w trybie
»otwierania”. Gdy wskaznik LED kierunku silnika jest czerwony, silnik powinien by¢ w trybie ,,zamykania”.

Instrukcja dla Smart Module
Wyszukaj ,,XHouse I0T” i pobierz aplikacje z Google Play lub App Store

P> Coogle play
FOR Android & 10S

Lub zeskanuj ten kod QR, aby pobra¢ aplikacje ,,XHouse I0T” i zainstalowac ja..
Zarejestruj konto dla ,,XHouse 10T” i zaloguj sie.

Dodawanie urzadzenia

Krok 1. Wiacz urzadzenie, otworz aplikacje. Nacisnij ,,®” w prawym gérnym rogu, aby dodac urzadzenie, a
nastepnie wybierz ,,Swinging Gate”, ktéra ma pomarariczowy cykl w prawym gornym rogu. (Rys. 1 2)

% Jesli w prawym gornym rogu znajduije sie szare kétko, oznacza to, ze urzadzenie juz zostato dodane.
Uzytkownik musi nacisng¢ i przytrzymac przycisk ,,Dec/Smart” przez okoto 5 sekund na plycie sterujacej, a
nastepnie powtdrzyc¢ krok 1.

% Jezeli pojawi sie komunikat ,,Prosze przejs¢ do trybu sieciowego i dodac urzadzenia”, uzytkownik musi
nacisnag¢ i przytrzymac przycisk ,,Dec/Smart” przez okoto 5 sekund na ptycie sterujgcej, a nastepnie
powtdrzyé krok 1..

Krok 2. Wybierz Wi-Fi, kliknij ,,Potacz” i wprowad? hasto. (Rys. 3) (Jesli nie mozna potgczyc¢ sie z Wi-Fi,
uzytkownik moze réwniez wybraé ,,Dodaj Bluetooth” i uzy¢ funkcji Bluetooth do sterowania brama. Prosze
wykonac krok 4).

Krok 3. Dodaj urzadzenie pomysinie. Uzytkownik moze zmodyfikowa¢ nazwe urzadzenia i Przycisk z @ w
prawym gornym rogu. (Rys. 5)
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Krok 4. Dodaj Bluetooth: Jesli sie¢ WiFi ulegnie awarii, mozesz wybra¢ opcje Bluetooth Add. Podczas
sterowania urzadzeniem za pomoca trybu Bluetooth, aplikacja mobilna musi by¢ blisko urzadzenia w zasiegu
Bluetooth przez okoto 10 m, aby sie potgczy¢ i sterowaé nim. (Rys. 3 i Rys. 4).

ik g 'a:'l 15:37 8 ol F 15:37 4 ol F

|
. 4 Add device -

(%

|4

i
M

WLAN

¢

ALAM

o
VU vy ®  XHOUSE Test

B2003051 BRO0D000
F  JJ-H3IC_WiFi
L ] L ]
n [l F  Judiangl
SOOO30I0 6200021
» 14 ® DIRECT-D2-EPSON-823345
=  TP-LINK_87D0D
Smart Gate 0
RIS L K= Bluetcoth Add

WIF R i
Garsgs 4G Pasndle Switch T ",rm

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

15390 ol F B2

L4 Smart Gate i b

Lt

remind
Using Bluetooth comrmunication

4p bl
Dizeny Clags
o IS
Stop Pedeatrian
O] ®
Rys. 4 Rys. 5

Obstuguje tryb pracy WiFi i Bluetooth

% Gdy urzadzenie zostanie pomysinie potaczone z siecig WiFi, obstuguje zdalne sterowanie i ustawienia urzadzenia za
pomocg aplikacji telefonu komorkowego. (Rys. 5)

% Gdy urzadzenie jest offline lub telefon komérkowy nie ma sieci, jesli uzytkownik znajduje sie w odlegtosci 10

metrow od urzadzenia i otworzy aplikacje, automatycznie przetgczy sie ona w tryb Bluetooth, aby sterowaé
urzadzeniem. (Rys. 6)
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% Urzadzenie nawiaze potaczenie Bluetooth z telefonem komérkowym, aby uzyskac kontrole Bluetooth z
bliskiej odlegtosci (tylko telefon komorkowy jednego uzytkownika moze nawigzac¢ potgczenie Bluetooth w
tym samym czasie). .

15:39 0 ol ¥ ED 15:390 wil €3

o

< Smart Gate @ @ < Smart Gate = i

- o

4 >4 4»r b4

Rys. 5 Rys. 6

Potaczenie z nowg siecig WiFi lub przetaczenie trybu Bluetooth na tryb WiFi

Jesli uzytkownik musi przetaczyc sie na korzystanie z nowej sieci WiFi lub chce przetaczyé tryb sterowania z trybu
Bluetooth na tryb WiFi, wykonaj nastepujace czynnosci.

Krok 1. Wybierz urzgdzenie, nacisnij t"'?‘,; w prawym gornym rogu. Kliknij ,,Ustaw/modyfikuj (Set/Modify) WiFi”. (Rys. 7)
Krok 2. Wybierz nowe WiFi i pofacz je. Nastepnie kliknij ,,0dSwiez”. (Rys. 8)

15:4080 all ¥ 15:40 4 all = @
{ Device Settings o istance < WLAN
Current WiFi of the device J_2.4G
Device name rmart Gate >
Maodel
T M-HIC_WIiFi-2.4G
Setting >
F JJ-HIC_WIiFi
Travel learning m
= Judiangl
User list > F A 246
Set/Modify WiFi > % DIRECT-D2-EPSON-B23345 1
Rys. 7 Rys. 8

Udostepnianie urzadzenia

Krok 1. Otworz aplikacje, wybierz urzadzenie. Nacisnij ,,®” w prawym gérnym rogu, nastepnie wybierz
»Jdostepnianie urzadzenia”, zostanie utworzony kod QR. (Rys. 9)

Krok 2. Nowy uzytkownik pobierze aplikacje i otworzy ja, nacisnij ,,Skanuj” w prawym gérnym rogu, aby
zeskanowac kod QR. (Rys. 10)
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15:300

4 Smart Gate

40

>4

oll = €3

o)
C.:“::u

Open Close

Rys. 9
Ustawianie parametrow pracy

16414 ull = €8

{ Sharing device

Scanning QR codes with xhouse app to create
device.(valid for 3 minutes)

Rys. 10

Uzytkownik moze ustawi¢ parametry z poziomu aplikacji dla panelu sterowania.

Krok 1. Wybierz urzadzenie, nacisnij @ w prawym gérnym rogu. Kliknij ,,Ustawienia™. (Rys. 11)

Krok 2. Ustaw parametry w aplikacji. (Rys. 12)

Uwaga:

Podczas gdy uzytkownik chce ustawi¢ parametry, urzadzenie musi potaczy¢ sie z Wi-Fi. Jesli nie, uzytkownik musi uzy¢
funkcji Bluetooth i umiesci¢ telefon z aplikacja tak blisko napedu, jak to mozliwe, aby ustawi¢ parametry. Po

wykonaniu tej czynnosci kliknij przycisk ,,Synchronizuj”

15:410
4 Device Settings
Device name
Madel
Setting

Travel lsarning

Usar list
Seat/Modify WiFi

Network Information

«ill F &8

Rys. 11

1541+ all = €8

< Setting Hemote
Motor 2 opening overcurrent
setting in high speed

Motor 2 closing overcurrent
setting in high speed

Motor 2 opening overcurrent
setting in slow speed

Motor 2 closing overcurrent
setting in slow speed

Motor 1 opening overcurrent
setting in high speed

Rys. 12
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Dodaj karte USB / pilot zdalnie

Gdy uzytkownik musi doda¢ pilot RF lub karte USB, do otwierania bramy, moze uzy¢ funkcji ,,Dodaj karte /
pilot”, aby to zrobié, i zeskanowac kod QR z pilota lub wprowadzi¢ numer identyfikacyjny karty USB. Nie
trzeba otwierania centrali sterujgcej, aby je zaprogramowac (Rys.17 , Rys. 18).

4 Device Settings ssista 4 Add Card [ Remote Contr

Sharing device

Transfer main usar
Operating Log

Gate remains opening alert

Add Card / Remote Control
Binding camera

5 USE dongle | | RF remote control

Card list

Add USB card/RF remote off -
site CJ
Add USB card/RF remote at m

site

Rys. 17 Rys. 18

Dodaj karte USB / pilot na miejscu

Gdy uzytkownik musi doda¢ pilota RF lub karte zblizeniowg USB, aby otworzy¢ drzwi, mozna bezposrednio
uzy¢ funkcji ,,Dodaj karte zblizeniowa/pilota RF” na miejscu, klikngé przycisk ,,Nauka” i klikna¢ ,,Rozpocznij
nauke”. Nie trzeba otwierac skrzynki sterowniczej (centrali ), a ptyta gtdwna przejdzie w stan nauki kodu.
Nastepnie nalezy nacisna¢ przycisk pilota lub wiaczy¢ karte USB, aby przestac sygnat (Rys.19 , Rys.20).

4 Device Settings

Sharing device >
Transfer main user >
Operating Log »

Remind

Gate remains opening alert
Please take the remote control

close to the gate opener control
board, and click the "Start
Learning”, then press the button
from the remote after hearing a b..

Binding camera

Card list

Add USB card/RF remate off
site

Add USB card/RF remote at m
site

Rys. 19 Rys. 20
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Zarzadzanie kartami USB i pilotami
Lista kart umozliwia zarzadzanie kartami USB i pilotami . Uzytkownik moze zsynchronizowac wszystkie karty i
piloty z listg kart w celu zarzadzania nimi i usunac je, gdy nie sg juz potrzebne lub zostang utracone.

15:46 all F
< Card list
Card(1/340) +
Smart Gate
(Remote)BODD2AIE
! Delete
Rys. 21

Dodawanie kamery .

Krok 1. Otworz aplikacje i wybierz urzadzenie. Nacisnij przycisk @ w prawym gérnym rogu, a
nastepnie wybierz opcje ,,Powigzanie kamery” ( Rys.22).

Krok 2. Wybierz opcje ,,Kamera IP” (Rys.23) i naci$nij przycisk ,,Zatwierdz” .

H sl
15:43 wll = 10:14 T

< Device Settings < Binding camera I:l

Sharing device
IP Camera

Transfer main user

Operating Log

Gate remains opening alert

Binding camera

Card list

Add USB card/RF remote off
site

Rys. 22 Rys. 23
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7. INNE CZYNNOSCI

Awaryjne odblokowywanie mocowan

W przypadku zaniku energii elektrycznej lub potrzeby regulacji bramy przy montazu, nalezy wypigé¢
z mocowania naped tak aby nastgpita mozliwos¢ recznego przesuniecia skrzydta bramy. Aby
wykonac ta czynnos¢ nalezy uzy¢ dotgczonych do zestawu kluczy odblokowujacych i umiescic je w
zamku (strona nr. 7). Po przekreceniu kluczyka wyciagna¢ sitownik z zaczepu. Aby przywrécic¢
zautomatyzowang prace automatu nalezy powtorzy¢ czynnosci w odwroconej kolejnosci.

Konserwacja
Przynajmniej raz na po6t roku nalezy przeprowadzic:
« Sprawdzenie ustawien przecigzen dla sitownikow
« Sprawdzenie ustawienia i dziatania fotokomorek
W okresie zimowym przed wigczeniem napedu nalezy usung¢ nadmiar lodu z sitownika .
Podczas mrozow zwiegkszy¢ warto$¢ ustawien przecigzeniowych

7. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie

1.Podfaczyé zasilanie 230V
Brama otworzyta sie i 1.Brak zasilania 230V. 2.Wyregulowa¢ fotokomorki i

nie zamyka 2.Problem z fotokomorkami sprawdzi¢ potgczenie
elektryczne

1. Podtgczyé zasilanie 230V.
Brama nie chce sie 1.Brak zasilania 230V. 2. Odblokowanie sitownika i

otworzy¢ 2.Zakleszczenie sitownika poprawne ustawienie odboju lub
mocowan sitownika.

Brama zatrzymuje sie

1.Niepoprawnie ustawione parametry 1.Regulacja parametrow
w losowych rzecigzeniowe rzecigzeniowych
momentach P 3 P 3 4
Nie dziata pilot . . Lo . _—
Jdalne E 1.Zuzyta bateria. 1. Wymieni¢ baterie w pilocie.
g . 2.Pilot usuniety z pamieci sterownika 2.Wprogramowac¢ pilot od nowa
sterowania
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elektronicznym zabronione jest
umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowiazany do oddania zuzytego sprzetu elektronicznego
lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez
sprzedawcdw hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzace
dziatalnos$é w zakresie odbierania odpadéw.

Delmar Trading Sp.z O.0O. +48 85 7444009
Strazacka 44 +48 662225615
15-687 Biatystok biuro@delmar.com.pl
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